
Segurança e design 
exclusivos

Manual de montagem

Tec Safe



IMPORTANTE:

• Fazer a Instalação observando 
"nível" e "Prumo" exatos evItando 
torções e desalInhamentos que venham 
a comPrometer o PerFeIto 
FuncIonamento (se Possível, utIlIzar 
Instrumentos de medIção de PrecIsão)

• a montagem deve ser eFetuada Por 
um ProFIssIonal qualIFIcado com 
exPerIêncIa em Instalações com vIdro 
temPerado

ATENÇÃO:

• as MEdIdAs dE FOlgA e os 
dEsENhOs deste MANuAl são Para 
reFerêncIa de montagem e Podem soFrer 
modIFIcações.

• consulte semPre o sITE Para verIFIcar 
as ATuAlIzAÇõEs.

• observar dIMENsõEs MáxIMAs de 
vIdro recomendadas Para cada modelo.

• este manual subsTITuI todas as 
versões anterIores.
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ÍNdIcE

1 Fixo E 1 Porta

2 Fixos E 1 Porta

2 Fixos E 2 Portas
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15
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4FERRAMENTAs

KIT bOx FRONTAl

KIT bOx FRONTAl

KIT bOx FRONTAl
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chaves 
de Fenda

arco de serra 

chave FIxa 
6mm e 10mm

esquadro

trena

FuradeIra 
de ImPacto

nível

bomba 
de sIlIcone

rebItadeIra

Prumos 
de centro e 

de Face

FERRAMENTAs

chave allen 
2,5mm e 4mm

brocas de aço ráPIdo
ø 3,5mm

ø 4,0mm 

brocas de WIdIa
ø 5,0mm

ø 6,0mm
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1 Fixo E 1 Porta

5

iM
a

g
EM

 il
u

st
ra

ti
v

a

KIT bOx FRONTAl   Ts1

Tec Safe



     Ts1 cONTEúdO     Ts1
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Item quant. descrIção desenho

 A 01 PerFIl trIlho 

 B 01 

 C 01 PerFIl guIa

 D 01 PerFIl arremate 

 E 01 PerFIl “u“ 20x10

 F 01 PerFIl “u” 20x15

 G 02 suPorte FIxação trIlho

 H 02 trava do suPorte

 I 01 conjunto batedeIra InFerIor

 J 01 guIa nylon

 K 01 batedeIra suPerIor

 L 02 batedeIra amortecedora

 M 01 Puxador

PerFIl caPa de acabamento 
das PInças
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cONTEúdO
Item quant. descrIção desenho

 N 04 rebIte "PoP" 

 O 02 roldana tec saFe

 P 02 

 Q 04  

 R 04 bucha 6mm

 S 04 

 T 04 bucha 5mm

 U 02 cunha regulagem

 V 01 escova de vedação

 X 04 

 Y 01 FIxador do vIdro

obs.: os elementos de FIxação (q, r, s e t)
são Para uso em alvenarIa

as Imagens de conteúdo Podem soFrer alterações de 
desenho conForme modelo utIlIzado

atenção: Peso máxImo da Porta até 40Kg

PInça com aPerto central 
sa1

ParaFuso cabeça Panela 
ø 3,9x32mm

ParaFuso cabeça chata 
ø 3,5x22mm

acabamento lateral da 
PInça sa1
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     Ts1

8

lOcAlIzAÇÃO

b

m

j

xx
yK

g g

n n

uu
I

a o+P

q
+

r

q
+

r
s+

t
l

l
Fe

s+
t

s+ts+t
c+d+v

o+P



9

  Ts1

9

MONTAgEM

montar PerFIl guIa (c)

sIlIcone

01
Furo PerFIl (4mm)
Furo PIso (5mm)
ParaFuso (s) + bucha (t)

Furo PerFIl (4mm)
Furo Parede (5mm)

sIlIcone

marcar a PosIção 
dos suPortes do 
trIlho (g) alInhados 
com o PerFIl guIa 
e FIxá-los em ambos 
os lados

cortar o PerFIl 
10mm menor que a 

altura do vIdro 
FIxo

03 Instalar o PerFIl 
"u" de FIxação 
(e) na Parede

02

lado 
Interno

lado 
externo

gabarIto P/
lado dIreIto

gabarIto P/
lado esquerdo
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PreParar o trIlho (a) com 
as roldanas (o)

encaIxar o trIlho no suPorte (g)

determInar o Ponto de Instalação do 
FIxador do vIdro (y) e ParaFusar

Instalar o vIdro FIxo

04

05

MONTAgEM

colocar a guIa de nylon 
(j) no PerFIl guIa (c)

06
vIdro 

FIxo

vIdro FIxo

travar o vIdro FIxo 
com as cunhas de 

regulagem (u)

PosIcIonar o FIxador de 
modo que o mesmo FIque 
50mm da borda do vIdro

PerFIl 
guIa

vIdro 
FIxo

cunha de 
regulagem

50mm
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Instalar as PInças (P) nos vIdros07

colocar a Porta montada no lugar 
e na guIa de nylon (j) e encaIxar as 
roldanas (o) usando os 
acoPladores e, em seguIda, regular a 
Porta

08

MONTAgEM

atenção: a PInça deve 
estar comPletamente em 

contato com o vIdro

atenção: 
as roldanas devem 

ser semPre Instaladas 
dIrecIonadas Para o 

centro do vIdro

aPertar os ParaFusos 
um Por um, 

alternando o torque 
até atIngIr a Pressão 

necessárIa

qualquer adaPtação, adIção ou substItuIção de 
Peças Podem comPrometer o FuncIonamento e a 
segurança do Produto
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MONTAgEM

exIstem 2 oPções de Instalação das 
caPas de acabamento (b):

2- mInImalIsta – sugere maIs leveza 
(cortar 4 Peças na largura das 
PInças)

aPós a Instalação das caPas, 
colocar os acabamentos lateraIs (x)

1- InteIra – sugere maIor robustez 
(cortar 2 Peças na largura da Porta)

09

muIto caPrIcho!
o corte no esquadro e no tamanho correto 
da caPa garante um acabamento ImPecável!
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PosIcIonar as batedeIras suPerIor (K) 
e InFerIor (I) de modo que o 
Puxador não bata no vIdro

Intalar o 
PerFIl "u" 
20x15 
(F) Para 
receber a 
Porta

11

MONTAgEM

batedeIra suPerIor (K)

Porta

conjunto 
batedeIra InFerIor (I)

retIre a Proteção da FIta, 
aPlIque doIs Pontos de 
sIlIcone nas extremIdades 
e cole os Puxadores (m) 
bem alInhados

10

sIlIcone
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MONTAgEM

colocar as travas do suPorte (h) e 
rebItar com os rebItes "PoP" (n)

vedar toda a PerIFerIa Interna 
entre PerFIs e azulejo. 
utIlIzar sIlIcone 
antIFungo

12     
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Tec Safe
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cONTEúdO     TS2
Item quant. descrIção desenho

 A 01 PerFIl trIlho 

 B 01 

 C 01 PerFIl guIa

 D 01 PerFIl arremate 

 E 02 PerFIl “u“ 20x10

 F 02 FIxador do vIdro

 G 02 suPorte FIxação trIlho

 H 02 trava do suPorte

 I 02 conjunto batedeIra InFerIor

 J 01 guIa nylon

 K 02 batedeIra suPerIor

 L 01 Puxador

 M 04 rebIte "PoP"

PerFIl caPa de acabamento 
das PInças
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cONTEúdO
Item quant. descrIção desenho

 N 02 roldana tec saFe 

 O 02 

 P 04 

 Q 04 bucha 6mm 

 R 04 

 S 04 bucha 5mm

 T 04 cunha regulagem

 U 01 escova de vedação

 V 04 

obs.: os elementos de FIxação (q, r, s e t)
são Para uso em alvenarIa

as Imagens de conteúdo Podem soFrer alterações de 
desenho conForme modelo utIlIzado

atenção: Peso máxImo da Porta até 40Kg

PInça com aPerto central 
sa1

ParaFuso cabeça Panela 
ø 3,9x32mm

ParaFuso cabeça chata 
ø 3,5x22mm

acabamento lateral da 
PInça sa1

  TS2
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MONTAgEM

montar PerFIl guIa (c)

sIlIcone

01
Furo PerFIl (4mm)
Furo PIso (5mm)
ParaFuso (r) + bucha (s)

Furo PerFIl (4mm)
Furo Parede (5mm)

sIlIcone

marcar a PosIção 
dos suPortes do 
trIlho (g) alInhados 
com o PerFIl guIa 
e FIxá-los em ambos 
os lados

cortar o PerFIl 
10mm menor que a 

altura do vIdro 
FIxo

03 Instalar o PerFIl 
"u" de FIxação 
(e) na Parede

02

lado 
Interno

lado 
externo

gabarIto P/
lado dIreIto

gabarIto P/
lado esquerdo
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MONTAgEM

PreParar o trIlho com as 
roldanas (n)

encaIxar o trIlho no suPorte (g)

04

05

colocar a guIa de nylon (j) no 
PerFIl guIa (c)

06
vIdro 

FIxo

vIdro FIxo

PerFIl 
guIa

vIdro 
FIxo

cunha de 
regulagem

travar os vIdros 
FIxos com as cunhas 
de regulagem (t)

Instalar os vIdros FIxos

determInar o Ponto de Instalação do 
FIxador do vIdro (F) e ParaFusar

PosIcIonar o FIxador de 
modo que o mesmo FIque 
50mm da borda do vIdro

50mm
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MONTAgEM

Instalar as PInças (o) nos vIdros07

colocar a Porta montada no lugar e 
na guIa de nylon (j) e encaIxar as 
roldanas (n) usando os acoPladores 
e, em seguIda, regular a Porta

08

atenção: a PInça deve 
estar comPletamente em 

contato com o vIdro

atenção: 
as roldanas devem 

ser semPre Instaladas 
dIrecIonadas Para o 

centro do vIdro

aPertar os ParaFusos 
um Por um, 

alternando o torque 
até atIngIr a Pressão 

necessárIa

qualquer adaPtação, adIção ou substItuIção de 
Peças Podem comPrometer o FuncIonamento e a 
segurança do Produto
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MONTAgEM

exIstem 2 oPções de Instalação das 
caPas de acabamento (b):

2- mInImalIsta – sugere maIs leveza 
(cortar 4 Peças na largura das 
PInças)

aPós a Instalação das caPas, colocar 
os acabamentos lateraIs (v)

1- InteIra – sugere maIor robustez 
(cortar 2 Peças na largura da Porta)

09

muIto caPrIcho!
o corte no esquadro e no tamanho correto 
da caPa garante um acabamento ImPecável!
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MONTAgEM

retIre a Proteção da FIta, 
aPlIque doIs Pontos de 
sIlIcone nas extremIdades 
e cole os Puxadores (l) 
bem alInhados

10

PosIcIonar as batedeIras suPerIor e 
InFerIor de modo que o Puxador 
não bata no vIdro

11

batedeIra suPerIor (K)

Porta

conjunto 
batedeIra InFerIor (I)

sIlIcone
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MONTAgEM

colocar as travas do suPorte (h) e 
rebItar com os rebItes "PoP" (m)

vedar toda a PerIFerIa Interna 
entre PerFIs e azulejo. 
utIlIzar sIlIcone 
antIFungo

12     

13     
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2 Fixos E 2 Portas

Tec Safe
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Item quant. descrIção desenho

 A 01 PerFIl trIlho 

 B 01 

 C 01 PerFIl guIa

 D 01 PerFIl arremate 

 E 02 PerFIl “u“ 20x10

 F 01 PerFIl “h” Frontal Pvc

 G 02 suPorte FIxação trIlho

 H 02 trava do suPorte

 I 02 conjunto batedeIra InFerIor

 J 02 guIa nylon

 K 02 batedeIra suPerIor

 L 02 Puxador

 M 04 rebIte "PoP"

PerFIl caPa de acabamento 
das PInças

     Ts3 cONTEúdO
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Item quant. descrIção desenho

 N 04 roldana tec saFe 

 O 04 

 P 04 

 Q 04 bucha 6mm 

 R 04 

 S 04 bucha 5mm

 T 04 cunha regulagem

 U 01 escova de vedação

 V 08 

 X 02 FIxador do vIdro

 Y 02 batedeIra central tec saFe

obs.: os elementos de FIxação (P, q, r e s)
são Para uso em alvenarIa

as Imagens de conteúdo Podem soFrer alterações de 
desenho conForme modelo utIlIzado

atenção: Peso máxImo da Porta até 40Kg

PInça com aPerto central 
sa1

ParaFuso cabeça Panela 
ø 3,9x32mm

ParaFuso cabeça chata 
ø 3,5x22mm

acabamento lateral da 
PInça sa1

  Ts3cONTEúdO
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lOcAlIzAÇÃO

montar PerFIl guIa (c)

sIlIcone

01
Furo PerFIl (4mm)
Furo PIso (5mm)
ParaFuso (r) + bucha (s)

Furo PerFIl (4mm)
Furo Parede (5mm)

sIlIcone

marcar a PosIção 
dos suPortes do 
trIlho (g) alInhados 
com o PerFIl guIa 
e FIxá-los em ambos 
os lados

cortar o PerFIl 
10mm menor que a 

altura do vIdro 
FIxo

03 Instalar o PerFIl 
"u" de FIxação 
(e) na Parede

02

lado 
Interno

lado 
externo

gabarIto P/
lado dIreIto

gabarIto P/
lado esquerdo
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MONTAgEM

PreParar o trIlho (a) com 
2 roldanas (n) + 2 
batedeIras centraIs (y) + 
2 roldanas (n)

encaIxar o trIlho no suPorte (g)

04

05

colocar as guIas de nylon (j) no 
PerFIl guIa (c)

06
vIdro 

FIxo

vIdro FIxo

PerFIl 
guIa

vIdro 
FIxo

cunha de 
regulagem

travar os vIdros 
FIxos com as cunhas 
de regulagem (t)

Instalar os vIdros FIxos

determInar o Ponto de Instalação do 
FIxador do vIdro (K) e ParaFusar

PosIcIonar o FIxador de 
modo que o mesmo FIque 
50mm da borda do vIdro

50mm
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MONTAgEM

Instalar as PInças (o) nos vIdros07

colocar as Portas montadas no lugar 
e nas guIas de nylon (j) e encaIxar as 
roldanas (n) usando os acoPladores 
e, em seguIda, regular as Portas

08

atenção: a PInça deve 
estar comPletamente em 

contato com o vIdro

atenção: 
as roldanas devem  
dIrecIonadas Para o 

centro do vIdro

aPertar os ParaFusos 
um Por um, 

alternando o torque 
até atIngIr a Pressão 

necessárIa

qualquer adaPtação, adIção ou substItuIção de 
Peças Podem comPrometer o FuncIonamento e a 
segurança do Produto
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MONTAgEM

exIstem 2 oPções de Instalação das 
caPas de acabamento (b):

2- mInImalIsta – sugere maIs leveza 
(cortar 4 Peças na largura das 
PInças)

aPós a Instalação das caPas, colocar 
os acabamentos lateraIs (v)

1- InteIra – sugere maIor robustez 
(cortar 2 Peças na largura da Porta)

09

muIto caPrIcho!
o corte no esquadro e no tamanho correto 
da caPa garante um acabamento ImPecável!
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MONTAgEM

retIre a Proteção da FIta, 
aPlIque doIs Pontos de 
sIlIcone nas extremIdades 
e cole os Puxadores (l) 
bem alInhados

10

PosIcIonar as batedeIras suPerIor (K) 
e InFerIor (I) de modo que os 
Puxadores (l) não batam no vIdro

PosIcIonar as batedeIras 
centraIs (y) de modo que as 
Portas não escaPem das 
guIas de nylon (I)

11

batedeIra suPerIor (K)

PortaPortavIdro FIxo vIdro FIxo

conjunto batedeIra InFerIor (I)

sIlIcone
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colocar as travas do suPorte (h) e 
rebItar com os rebItes "PoP" (n)

vedar toda a PerIFerIa Interna 
entre PerFIs e azulejo. 
utIlIzar sIlIcone 
antIFungo

12     

13     
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•Kits para Box, Janelas, Varandas, 
Divisão de Ambientes 

e Engenharia

• Roldanas

• Perfis e Acessórios para Vidro 
Temperado

Rua 7 de Julho 32 - Bairro do Socorro

CEP 04760-070 - São Paulo - SP

Tel.: (11) 5682-2366

tecvidro@tecvidro.com.br – www.tecvidro.com.br




