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Composição Composições

ACessório VDT-200 
Parafuso aa Panela Phs 3,9 x 32 a2 inox 2
Bucha Plastica s5 4
Parafuso caBeça chata 3,5 x 25 inox 2
Bucha Plastica s6 4

ACessório VDT-300 
Parafuso aa Panela Phs 3,9 x 32 a2 inox 3
Bucha Plastica s5 6
Parafuso caBeça chata 3,5 x 25 inox 3
Bucha Plastica s6 6

ACessório VDT-400 
Parafuso aa Panela Phs 3,9 x 32 a2 inox 4
Bucha Plastica s5 8
Parafuso caBeça chata 3,5 x 25 inox 4
Bucha Plastica s6 8

ACessório VDT-600 
Parafuso aa Panela Phs 3,9 x 32 a2 inox 6
Bucha Plastica s5 12
Parafuso caBeça chata 3,5 x 25 inox 6
Bucha Plastica s6 12

ACessório VDL-200 
Guarnição ePMD - VD 002 (cortaDo 50MM) 4

ACessório VDL-300 
Guarnição ePMD - VD 002 (cortaDo 50MM) 6

ACessório VDL-400 
Guarnição ePMD - VD 002 (cortaDo 50MM) 8

ACessório VDL-600 
Guarnição ePMD - VD 002 (cortaDo 50MM) 12
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Composições

imporTAnTe:
Para inforMações soBre cálculo De 
folGas e Passo-a-Passo DetalhaDo, 
aPonte o celular Para o Qr coDe e 
acesse conteúDo exclusiVo!

ATenção:
o VersATik DiVison PossiBilita a MoViMentação De 
MúltiPlas Portas atraVés Da conexão Por Mão-aMiGa.
Para funcionaMento aDeQuaDo Deste sisteMa é 
oBriGatório Garantir o esQuaDro entre o Painel De 
ViDro e o leito e taMBéM Garantir o esQuaDro Deste 
conjunto coM o trilho.
Para ViDros De 10MM, fazer a colaGeM Dos leitos 
De forMa Que Garanta a tensão na colaGeM Do

ViDro Para Que este fiQue centralizaDo.
Para ViDros De 8 MM é oBriGatório o uso De cunhas 
traVa nas laterais. são Quatro Peças Que DeVeM ser 
utilizaDas conforMe a instrução Deste Manual.
imporTAnTe: não utilizar aDaPtações técnicas e 
não utilizar Peças Que não sejaM a oriGinal Do 
ProDuto e não fazer a colaGeM Do leito seM as 
cunhas traVa (Para ViDros De 8 MM).

ACessório VDpo-300 
Kit rolDana VersatiK DiVision 1
Guarnicao ePDM - VD 003 (cortaDo 50MM) 3
Parafuso caBeça chata 3,5 x 25 inox 4
Bucha Plastica s5 4
acaBaMento VD lateral Porta stD (stanDarD) 1
acaBaMento VD aBa siMPles inferior Dir. 1
acaBaMento VD aBa siMPles inferior esQ. 1

ACessório VDpn-300 
Kit rolDana VersatiK DiVision 1
Guarnicao ePDM - VD 003 (cortaDo 50MM) 6
acaBaMento VD aBa DuPla inferior 2

ACessório VDpL-300 
Kit rolDana VersatiK DiVision 1
Guarnicao ePDM - VD 003 (cortaDo 50MM) 3
Parafuso caBeça chata 3,5 x 25 inox 4
Bucha Plastica s5 4
acaBaMento VD lateral Porta laMinaDo (Pl) 1
acaBaMento VD aBa siMPles inferior Dir. 1
acaBaMento VD aBa siMPles inferior esQ. 1
fechaDura 6115/50 (eMButir) 1
PuxaDor De eMButir 1

o proDuTo ConTém sisTemAs De reguLAgem pArA 
AjusTe fino e perfeiTo funCionAmenTo Dos perfis 
"mão-AmigA". ConTuDo é obrigATório A CorreTA 
meDição Do Vão obserVAnDo o prumo e os 
esquADros pArA CorreTo CáLCuLo DAs foLhAs.

meDição

caso houVer PareDe fora De PruMo, consiDerar 
seMPre a MeDiDa Menor.

MeDir o Vão na larGura, eM Baixo e eM ciMa e 
utilizar o PruMo De face Para saBer se teMos alGuMa 
PareDe lateral fora Do PruMo.

X

X

imporTAnTe:
liMite MáxiMo Para Vãos fora Do níVel: 15MM
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prepArAção porTAs e pAinéis prepArAção porTAs e pAinéis

pArA ViDros TemperADos pArA ViDros TemperADos

o ViDro DeVe ser DeitaDo 
soBre uM 
caValete 
ou Mesa.

01

liMPar a BorDa Do ViDro coM 
álcool isoProPílico.

02

cortar o Perfil leito Do ViDro (P-462) 
2MM Maior De caDa laDo Da larGura 
Dos Painéis.

03

atenção: o Perfil não PoDe ficar 
torto aPós a cura Do aDesiVo!

conferir o esQuaDro Do Perfil leito Do 
ViDro (P-462) De toDos os ViDros.

aPlicar uM corDão De 
aDesiVo Pu híBriDo 
nas Duas PareDes 
internas Do 
Perfil leito 
Do ViDro (P-462). 
Para ViDros 
De 8MM ou 4+4MM, 
utilizar as cunhas 
traVa nos Dois laDos 
Dos ViDros Para 
Garantir o 
alinhaMento.

04

05

06

07

encaixe as rolDanas De reGulaGeM nos 
Perfis leito Do ViDro (P-462) nas 
Portas e Painéis coM a Distancia De 
50MM Da Ponta Do Perfil. 

encaixe as escoVas 
5x10 no Perfil 
leito Do ViDro.

50MM

errADo!

6

CorreTo!

4

ATenção: 
Para ViDros De 8MM ou 4+4MM utilizar os 

coMPensaDores De esPessura (VD002)

2MM 2MM
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prepArAção porTAs e pAinéisprepArAção porTAs e pAinéis

ATenção: 
Para ViDros De 8MM ou 4+4MM utilizar os 

coMPensaDores De esPessura (VD002)

pArA ViDros LAminADospArA ViDros LAminADos

Porta - cortar o Perfil leito 
Do ViDro (P-462) 29MM Maior 
Que a larGura Da Porta.

Painel - cortar o Perfil leito Do 
ViDro (P-462) 2MM Maior De caDa laDo 
Da larGura Dos Painéis.

03

29MM

2MM 2MM

atenção: o Perfil não PoDe ficar 
torto aPós a cura Do aDesiVo!

conferir o esQuaDro Do Perfil leito Do 
ViDro (P-462) De toDos os ViDros.

05

06

07

encaixe as rolDanas De reGulaGeM nos 
Perfis leito Do ViDro (P-462) nas 
Portas e Painéis coM a Distancia De 
50MM Da Ponta Do Perfil. 

encaixe as escoVas 
5x10 no Perfil 
leito Do ViDro.

50MM

errADo!

6

CorreTo!

4

aPlicar uM corDão De 
aDesiVo Pu híBriDo 
nas Duas PareDes 
internas Do 
Perfil leito 
Do ViDro (P-462). 
Para ViDros 
De 8MM ou 4+4MM, 
utilizar as cunhas 
traVa nos Dois laDos 
Dos ViDros Para 
Garantir o 
alinhaMento.

04

o ViDro DeVe ser DeitaDo 
soBre uM caValete 
ou Mesa.

01

liMPar a BorDa 
Do ViDro coM 
álcool isoProPílico.

02
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monTAgem

02 coMeçar a 
fixação Do Perfil 
Base (P-458) 
fazenDo 
os furos coM a 
Distancia De 
1000MM e 
escarear os 
furos Para 
alojar a caBeça 
Do Parafuso.

cortar o Perfil 
Base (P-458), o 
Perfil Pista 
(P-459) e o Perfil 
Guia suPerior
(P-457) na 
larGura Do Vão conforMe Projeto.

atenção:
Para as Pistas Que Vão traBalhar 
coM as Portas, DeVe-se cortar 3MM 
a Menos (soMente Do Perfil P-459) 
PreVenDo o encaixe correto Do 
Perfil u lateral (P-469 ou P-471 
conforMe MoDelo utilizaDo) ao final Da instalação.

01

04 aPlicar silicone na Base 
e clicar o Perfil Pista (P-459) 
no Perfil Base (P-458).

03 utilizar a linha central 
Do Perfil Base (P-458) 
coMo referência Para a 
instalação Do Guia 
suPerior riGorosaMente 
no PruMo.

Pr
u

M
o

Pr
u

M
o

1.000MM

1.000MM

1.000MM
1.000MM

1.000MM

silicone

silicone

coMeçar a fixação 
Do Perfil Guia 
suPerior (P-457) 
coM as escoVas 5x7 
fazenDo os furos 
coM as Distancias 
De 1000MM.

monTAgem

encaixe toDas as 
Portas e Painéis 
conforMe Desenho 
ao laDo.

06

05

1.000MM

cortar os 
Perfis Verticais 
Mão aMiGa 
(P-466) e 
(P-464) 
DeixanDo 
aProxiMaDaMente 
3MM De folGa 
entre o Perfil Guia 
suPerior (P-457) e 
o leito Do ViDro 
(P-462). encaixar 
as Borrachas 
aMorteceDoras 
(Gua-53) nos 
Perfis. cole* os 
Perfis Verticais nas 
Portas e Painéis. no 
caso Dos ViDros De 
8MM, usar 3 
coMPensaDores De 
esPessura.

07

+ - 3MM De folGa

*recoMenDaMos o uso De 
aDesiVo Pu híBriDo
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monTAgem monTAgem

•Para instalação do Modelo standard (vidro 
teMPeraDo), seGuir os Passos 09 e 10.
•Para instalação do Modelo coM Perfil lateral 
(ViDro laMinaDo), seGuir o Passo 11.

•o Modelo standard (vdPo) não contéM 
fechaDura ou PuxaDor.

Posicionar e fixar o 
esPelho Para fechaDura 
na PareDe. instalar o 
Perfil u lateral (P-469) 
já coM as Borrachas De 
VeDação (VD001). 
cortar o Perfil De 
receBiMento (P-469) 
na lateral liMitanDo-o 
até o esPelho Da 
fechaDura.

o Perfil P-470 já VeM 
coM fechaDura e 
PuxaDor.
colar* o Perfil P-470 
no ViDro (Porta) 
DeixanDo 3MM De folGa 
entre a Guia suPerior e 
o Perfil leito (P-462).
a folGa DeVe ficar na 
Parte suPerior – o Perfil 
P-470 fica aPoiaDo no 
Perfil leito (P-462).
caso for usar ViDro 
4+4, utilizar 3 
coMPesaDores De 
esPessura no 
P-470.

09

11

10 cortar as Borrachas De VeDação 
laterais DeixanDo 90MM Menor Que o 
u lateral (P-469) Para Que o leito 
Do ViDro Passe Por Baixo.

V
iD

ro
Deixar 90MM seM Borracha 

e aPlicar Dois Pontos De 
silicone nos canais Para Que 

elas não se DesloQueM

*recoMenDaMos o uso De aDesiVo Pu híBriDo

contra-fechaDura alinhaDa 
coM altura Da fechaDura

08 colocar os 
acessórios De 
acaBaMento nos 
Perfis (P-462) 
eM caDa Porta e 
eM caDa Painel 
interMeDiário.



•Kits para Box, Janelas, Varandas, 
Divisão de Ambientes 

e Engenharia

• Roldanas

• Perfis e Acessórios para Vidro 
Temperado

Rua 7 de Julho 32 - Bairro do Socorro

CEP 04760-070 - São Paulo - SP

Tel.: (11) 5682-2366

tecvidro@tecvidro.com.br – www.tecvidro.com.br




